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Messersi si presenta

al Bauma con un nuovo
modello elettrico,

e un nuovo trasportatore
al top dellagamma

Testi di Antonio Fargas

comfort e prestazioni pit elevate. Sono queste le di-

rettive seguite dallo studio tecnico di progettazione
Messersi per sviluppare le novita presentate aBaumaele
future linee di prodotto. L'azienda marchigiana, conosciu-
ta anche fuori Europa per le prestazioni dei suoi traspor-
tatori cingolati, guarda al futuro con spirito d'innovazione,
portando avanti lelettrificazione della gamma gia iniziata
nel 2013.

Q bbattimento delle emissioni, sicurezza operativa,

Il nuovo TC50e & 100% eletirico

Il primo trasportatore cingolato elettrico della Casa ¢ sta-
to presentato ben sei anni fa conilnome diTC120-eed &
tuttora capace di un carico utile da 1.200 kg a fronte diuna
larghezza massima di appena 800 mm. Ora l'offerta Zero
Emission, caratterizzata da macchine di colore bianco, si
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IL PIU PICCOLO

DIVENTA ELETTRICO

Al TC120-e presentato nel
2013 si aggiunge il mini
trasportatore cingolato 100%
elettrico TC50-e da 500 kg
di carico utile

e 5 ore di autonomia.
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FLILL ELECTRIC DUMPER
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TRASPORTATORI
D' INNOVAZION

TC250 CRANE Questo Mes:ersi

ha un carico utile di 2.500 kg, un motore
diesel Kubota da 35,8 kW, pompe
portata variabile e comandi joystick.

La variante Crane ha degli stabilizzatori
e una gru idraulica che sfila fino

a 7 metri d'altezza.
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IL P1U GRANDE DI SEMPRE Il nuovo TC350d
& il trasportatore cingolato piii grande mai prodotto

da Messersi. Debutta al Bauma
X con benna da 1.88 m?, carico utile di 3.500 kg,
@) motore Kubota Stage V e postazione

di guida reversibile di 180°.
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Oltre ai trasportatori ed ai miniesca-
vatori, Messersi produce interessanti
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CAVALLI DI BATTAGLIA il trasportatore cingolato
L TC150d e il miniescavatore M-18DS ritratti
in un cantiere ai margini dell’autostrada A14.
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anteprima selezionata

escavatori gommati compatti. TC230d BTP Questo modelio R
Al Bauma 2019 debutta la versione unisce ia benna autocaricante ﬁ MESSERS!
Stage V del recente modello M-75W da al cassone girevole di 180°. L™
7 t di peso operativo, caratterizzato da Tanta versatilita a fronte i S bes
componenti di classe operativa supe- di un carico utile di 2.300 kg. =
riore. Sotto al suo cofano gira infatti un Le prestazioni sono assicurate . —
nuovo 4 cilindri Kubota turbo da motore Kubota 18,5 kW
common rail con filtro an- di potenza che aziona due pompe
tiparticolato e una poten- idrauliche a portata variabile
za netta prossima ai 60 kW. | montate in serie.
nuovo M-75W anticipa le scel-
te tecniche che caratterizze-
ranno la nuova gamma di escavatori 3 ato il top di ga 3 0d ama a & stata presentata con canopy con posta
gommati prevista per il 2020. Al Baurma Messersi presenta anche il trasportatore cingo one di guida integralmente re bile (telecamera fro
alo p granae dl Proaotto Otto ome d Od e ne a dIsponiplie per ia guida ad Sald Prodotia a e
asportatore gotato 00 kg di carico utlle, diese a versione con cabina pe ponaere alia do
amplia co ogdello 0-e che e stato ppato a entato da Pacco ba eda 144 A planto a 48 atta @ odello totalmente nuovo, largo 1.800 anda di mercati pa olarmente ma e mettono
base del trasportatore cingolato piu piccolo della ga a omposto da 28 celle a o-Ferro-Fostato 0 O assone girevole (180°) da 1.88 atiaco PriMo piano ezzae ort aelloperatore
0a e e disponibile con diverse configurazioni: benna a sca 0 € Con carico eq 00 kg. Sotto a O cofano mo A CO a O PUO certo dire che ganteD ado
econdo modello T00% ele 0 del Gigante blu 3 o frontale e pala autocaricante, benna a scarico alto o ore gira bota DO CO onrailda4 di po endo sugl allor e, di fa azienda ha le basl te e
3 arico e gl 500 kg e una larghezza di appena nianale di carico ribaltabile con sponde aprio enza ma a erogata a 2.400 g per realizzare una ga a gl trasportatori ele
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